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Портативная видеокамера 

<Целевые характеристики>

- 1/3” 2.2M 3MOS,

- x22 HD-объектив с фикс-фокусом (широкоуголный: f=28 мм)

- механический зум, 3 кольца (зум/фокус/диафрагма)

- Носитель для записи: карта P2, 2 гнезда
- Формат записи:
AVC-I 100,50 /DVCPRO HD

DVCPRO50/DVCPRO/DV

- Видеоформат (50/59.94 переключаемый)
1080/60i, 30P, 24P (более 60i)

720/60P, 30P, 24P (родное/более 60P)

480/60i, 30P, 24P (более 60i)

1080/50i, 25P (более 50i)

720/50P, 25P (родное/более 50P)

576/50i, 25P (более 50i)

- VFR (720P:1P~60P,1080P:1P~30P)

- Цифровой зум: x2, x5

- GENLOCK/TC in

- Выход HDSDI
- Выход HDMI
- Вход/выход 1394 (модель для Европы: только выход)

- Масса: менее 2,5 кг
- Потребляемая мощность: 17 Вт

	<Характеристики>

- AVC-I 100/50

- FULL HD（2.2M MOS
- Объектив с оптическим зумом x22 
(широкоугольный: f=28 мм)

- VFR
<Намеченная цена>

・Ниже $6,500

<Планируемый срок выхода>

- Осень 2011
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Высокая чувствительность и full HD
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Full HD
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<Объектив>
 <Сенсор>
<Кодек>
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Широкоугольный и зум x22
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· Фокусное расстояние: f (35 мм или эквивалент)
AG-HPX170
х13 зум
28 мм
364 мм
AG-HPX250


х22 зум
28 мм
616 мм
PMW-EX1R(SONY)
31.3 мм
29.3 мм


XF300(Canon)

х14 зум
х18 зум


304 мм

439 мм


527 мм
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Широкоугольный













Теле
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Ускоренное и замедленное движение (VFR)
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Разноскоростная экспрессия изображения 

	Режим 720P VFR:

1P-60P (режим 60 Гц)

1P-50P (режим 50 Гц)

Режим 1080P VFR:

1P-30P (режим 60 Гц)

1P-25P (режим 50 Гц)
	Режим 59,94 Гц
	Режим 50 Гц
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	(*) Аудио: не записывается в режиме VFR
	

	
	(*) 1P/2P/4P: усиление=0dB, только ручная настройка (фокус, диафрагма, баланс белого) 
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Работа с несколькими камерами






Сигнал синхронизации GENLOCK
 Сигнал временного кода
Камера №1






Камера №2 . . . . . . . . . . . . Камера № XXX
GENLOCK






       GENLOCK
Вход TC IN





      Вход TC IN
Выход HDSDI








  Выход HDSD
   AG-HPX25O
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Новая разработка


HD-объектив


Широкоуголный 


и 22х зум


f=28мм ~ 616 мм








1/3” 2.2M мегапикселя


3MOS


1920x1080 пикселей





Встроенный кодек AVC 


(MPEG-4 AVC/H.264)


1920x1080 10bit 4:2:2
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